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SNZ-Dome
Höchstleistung zum kleinen Preis.

Mit BX HD und 4-MP-SNZ-Dome profitieren Sie von hervorragender Konnektivität und Flexibilität 
sowie erstklassiger Video- und Audioqualität. Sie erhalten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und alle 
anderen bedeutenden Vorteile der dezentralen Netzwerkarchitektur von IndigoVision. In Kombination mit 
IndigoVision Control Center liefern BX HD und 4-MP-SNZ-Dome ein beispielloses Maß an Sicherheit.

BX-REIHE

Hauptmerkmale Artikel-Nrn.
BX520 SNZ-Domes Artikel-Nr.
HD SNZ-Dome für Deckeneinbau 610500
Hängende witterungsgeschützte HD SNZ-Dome-
Kamera

610560

4-MP-SNZ-Dome für Deckeneinbau 611500
Hängende witterungsgeschützte 4MP-SNZ-Dome 611560



Technische Daten

ID: RBX-PTZ 20.6 NOV 20

Kamerafunktionen HD 4 MP
Sensor 1/2.8” STARVIS™ CMOS 1/2,8” CMOS-Sensor mit Progressiv-Abtastung
Aktive Pixel (h x v) HD (1920 x 1080) 4 MP (2560 x 1440)
Min. Lichtempfindlichkeit Tagbetrieb: 0,01 Lux (Farbe). Nachtbetrieb: 0,001 Lux (s/w). 30 IRE, F1,6, 

1/30 s Verschlusszeit
Tagbetrieb: 0,05 Lux (Farbe). Nachtbetrieb: 0,01 Lux (s/w). 30 IRE, F1,6, 

1/10 s Verschlusszeit
Dynamikbereich WDR > 120 dB
Verstärkungsregelung Automatisch/Manuell
Gegenlichtkompensation (BLC) Ein/Aus
Weißabgleich-Modus Automatisch/Manuell
Tag/Nacht Echter Tag-/Nachtbetrieb mit IR-Cut-Schwenkfilter
Videoauflösung 2560 x 1440 Pixel (4 MP)**; 1920 x 1080 Pixel (1080 p); 1280 x 720 Pixel (720 p); 720 x 576 Pixel (D1); 352 x 288 Pixel (SIF)
Signal-/Rauschabstand > 50 dB
Objektive 4,3–129 mm, horiz. Bildwinkel 66,5° (W) 3,25° (T), F1,6 bis F4,4, Autofokus mit manueller Korrekturfunktion
Zoom 30-fach optisch und 10-fach digital
Blendensteuerung Automatik mit manueller Korrekturfunktion
Verschlusszeit Gleitend; Automatisch von 1 s bis 1/10.000 s
Belichtungssteuerung Automatik/Manuell/Lange Automatik/Verschlusszeit-Priorität/Blenden-Priorität
Bildstabilisierung Ein/Aus
Videokompression Volle Bildfrequenz, Vollfarben: H.265¹/H.264/MJPEG; bis zu 60 B/s (ISO 14496-10)
Videodatenrate Anwenderdefinierbare Datenraten von 64 KBit/s bis 8 MBit/s
Video-Multi-Datenströme Insgesamt bis zu 32 MBit/s; unbegrenzte Multicast-Verbindungen. Bis zu vier Unicast-Verbindungen mit je 8 MBit/s; bis zu sechzehn Unicast-Verbindungen mit 

je 1 MBit/s
Video-Multi-Encoder 4MP (30 B/s), 1080p (60 B/s), 720p (30 B/s), D1 (30 B/s), SIF (30 B/s) 

Videoanalysefunktionen – Bewegungserkennung, Abdeckerkennung, virtuelle Linien, Einbruchserkennung, Automatik.
Videoanalyse^ Bewegungserkennung, Virtuelle Linien, Einbruchserkennung, Abgebrochenes Objekt, Fehlendes Objekt, Szenenwechsel, Videomanipulation, 

Gesichtserkennung
Intelligenz Heatmap
Audiokompression G.711
Audiodatenrate 32 KBit/s pro Kanal
Audioauflösung Vollduplex; 8 kHz Abtastrate. Mono-Eingang, Mono-Ausgang
Audioanalyse Audioeingang anormal, Audiointensität hoch
Audioeingang Line-Eingang
Audioausgang Line-Ausgang
Kontakteingänge/-ausgänge 2 Pullup-Eingänge für stromunabhängige Kontakte; 1 Halbleiter-Optokoppler-Relaisausgang, max. 24 V, 500 mA
Netzwerkschnittstelle Standards IEEE 802.3 und IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP
Netzwerksicherheit HTTPS, IP-Filter, IEEE 802.1x
Zeit Integrierte Echtzeituhr, NTP-Client
SD-Speicher microSDHC 128 GB unterstützt (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)*
Abmessungen/Gewicht Deckeneinbau: 198 mm (Ø) x 170 mm (H) und 2,2 kg 

Hängemontage für Außenbereich: 186 mm (Ø) x 253 mm (H) und 2,5 kg
Richtlinien und Normen EN 55022 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, FCC Part 15 Subpart B – Klasse A, EN 50130-4, EN 50121-4***, UL 60950-1, UL 

60950-22, AS/NZS CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Gehäuse Vandalismus-geschützte Aluminiumlegierung, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse und transparente Polycarbonatkuppel einschließlich, 400-mm-Kabelbündel
Schutzklassen Deckeneinbau: IP66/IK10 

Hängemontage für Außenbereich: IP67/IK10
Stromversorgung Deckeneinbau: PoE+ (802.3AT, Klasse 4) oder 24 V AC, 13 W. Netzteil muss separat bestellt werden (Artikel-Nr.: 130176) 

Hängemontage für Außenbereich: Nur Kamera: PoE+ (802.3AT, Klasse 4) oder 24 V AC, 13 W. Netzteil muss separat bestellt werden (Artikel-Nr.: 130176) 
Kamera inklusive Heizung: PoE+ (802.3AT, Klasse 4) oder 24 V AC, 23 W. Netzteil muss separat bestellt werden (Artikel-Nr.: 130176)

Betriebstemperatur Deckeneinbau: -10 °C bis 60 °C 
Hängemontage für Außenbereich: -20 °C bis 60 °C (PoE+ Stromversorgung); -40 °C bis 60 °C (24 V AC)

Kaltstart Deckeneinbau: -10 °C 
Hängemontage für Außenbereich: -20 °C

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Deckeneinbau: - k. A. 
Hängemontage für Außenbereich: Wandhalterung mit 1,5-Zoll-BSP-Gewindeadapter

IndigoVision – Softwareanforderungen Control Center v13.2 oder neuer
Unterstützte Internetbrowser Internet Explorer v11.0 oder höher
ONVIF Profile S
SNZ-Steuerung

Voreinstellung 300 Schwenkbereich 360° kontinuierliche Drehung
Positionsumläufe 8 Neigebereich 180°
Muster-/Mimic-Umläufe 5 Schwenk-/Neigegeschwindigkeit Schwenkgeschwindigkeit: 0,5-350°/s, 

Neigegeschwindigkeit: 0,5-250°/s
Ausblendzonen 24 (anwenderdefiniert) Schwenk-/Neigegarantie Die Garantie auf bewegliche Teile ist auf 2 Millionen 

Schwenk- und Neigevorgänge beschränkt.

Abmessungen: Hängemon-
tage im Außenbereich

Abmessungen: Wandmontage

Seitliche Ansicht Seitliche Ansicht Ansicht von vorne

Abmessungen: Deckenmontage

Seitliche Ansicht

*SD-Karten-Speicher unabhängig von den IndigoVision Netzwerk-Videorekordern. ** 4 MP Auflösung bei 4-MP-Version. ¹ Für H.265 ist Control Center 16.0 oder höher erforderlich. H.265-Streaming wird nur bei Auflösungen von 2 MP oder niedriger 
unterstützt.  *** Nur bei Anhängerversion. ^ Integration in Control Center nur mit grundlegenden Analysen.

Hinweis: Die Spezifikationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Datenblatts korrekt und können ohne Vorankündigung geändert werden.
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View on Side Face

View on Front Face
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