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Die Plattform für alle Anforderungen –  

hiplex® 8400H.

Die Einbruchmelderzentrale der Baureihe 
hiplex 8400H bietet höchste Sicherheit und 
Flexibilität für alle Ihre Sicherheitsanfor
derungen. Sie verbindet modernste Installa-
tionstechnik mit maximaler Zuverlässigkeit 
und Funktionalität.
 
Durch den modularen Aufbau lässt sich 
die hiplex 8400H für alle heutigen und 
zukünftigen Anforderungen bedarfsgerecht 
konfektionieren. Ein vielfältiges Programm 
an Peripheriekomponenten wie Zutritts
kontrolllesern, Bewegungsmeldern, Touch-
Bedienteilen in unterschiedlichen Design
varianten sowie technischen Meldern 
lässt sinnvolle und formschöne Lösungen 
entstehen.
 
In der Praxis überzeugt die hiplex 8400H 
mit einer komplett neu entwickelten Hard-
ware, die alle aktuellen und auch kommen-
de Anforderungen mit Leichtigkeit erfüllt.
 

Auch die vollständig neue Parametrier
software hipas besticht durch die bedie-
nerfreundliche grafische Bedienoberfläche. 
Fernservice und Fernparametrierung 
runden das Tophandling ab.
 
Je nach Zentralentyp ist der Ausbau 
mittlerer bis großer Anlagen in modularer 
Bauweise möglich. Für die verschiedenen 
Ausbaustufen stehen unterschiedliche 
Gehäusetypen zur Verfügung. Die stabilen 
Stahlblechgehäuse sind plombierbar und 
mit Kabeleinführungen versehen.
 
Die Leser-Schnittstelle zur Anschaltung 
von comlock-/cryplock-Lesern kann neben 
der Funktion als Schalteinrichtung auch 
zur Zutrittskontrolle verwendet werden. 
Individuelle und kostengerechte Lösungen 
für alle Sicherheitsfragen lassen sich durch 
die Vielfalt ausgereifter Komponenten 
realisieren.
 

Das leistungsstarke Schaltnetzteil  
(12 V / 34 Ah) ist auf der Zentralenplatine 
integriert. Zum Einbau einer TELENOT-
Übertragungseinrichtung ist ein Montage
platz vorhanden. Die Telefondose kann mit 
der Zentrale überbaut werden.
 
Mit der Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 
ist die Bedienung und Darstellung von 
Betriebszuständen in der Einbruchmelder
zentrale über Smartphone und Tablet 
möglich. Unterstützte Betriebssysteme sind 
iOS und Android.
 
Die Nutzung der Alarmanlagen-App 
BuildSec 4.0 und die Durchführung eines 
Fernservice ist direkt über die integrierte 
Ethernet-Schnittstelle möglich.
 
Eine Verbindung kann über die hoch sichere 
Digitalplattform hiXserver oder als Direkt-
verbindung hergestellt werden.

Verband der 
Sicherheitsunternehmen 
Österreichs

Verband Schweizerischer 
Errichter von 
Sicherheitsanlagen





Einbruchmelderzentrale
hiplex® 8400H

BUS-1-Komponenten

Melder mit 
Kontaktausgang

comlock-/cryplock-
Leser

Drucker

Parametrierung

Signalgeber

Alarmierung

Ausgänge

Bedienteile

Meldergruppenmodule
com2BUS

Türmodul
comlock 410

Transceiver
hilock 203/213

Router

App-Steuerung

Fernzugang

hiXserver

Abfrage
Diagnose
Parametrierung
Flashen

Erweiterungsplatine
hislave 8000

Tagalarmmodul 
TM2 C2B

Erweiterungsplatine
ISO-Expander C2B

g
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Durchdachte Systemarchitektur –  

hiplex® 8400H.



hiplex 
8400H

Externe Komponenten
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2B Gesamtzahl

Sicherungsbereiche

Meldebereiche

Leser-Schnittstellen

Zeitmodelle (Zeitbereiche je Zeitmodell)

Codes

BUS-1

BUS-1-Adressen

com2BUS

Konventionelle Meldergruppen

Ausgänge

Relais

TA +12-V-schaltend

TA GND-schaltend

Serielle S1-Schnittstellen zur ÜE

Parallele S1-Schnittstellen zur ÜE

Ethernet-Schnittstellen

Digitale Schließzylinder hilock 2200

App-fähig über LAN / WLAN / Internet
(Alarmanlagen-App BuildSec 4.0)

hiXserver-fähig

Bedienteile BT 8xx

Ereignisspeicher

Einbruchmelderzentrale
hiplex® 8400H

max. 48 St. max. 48 St. max. 48 St. (max. Ausbau)

Die Anzahl der Codes beinhaltet die Codes für Bedienteile und Leser.

Die Anzahl der konventionellen Meldergruppen beinhaltet Melderanschlüsse, 
Eingänge für konventionelle Schalteinrichtungen, Riegel etc.

Mit BUS-1-Meldergruppenmodulen lassen sich die konventionellen Meldergruppen 
zusätzlich erweitern.
Die Anzahl der Ausgänge beinhaltet auch die Ausgänge für Signalgeber, Spulen, 
LED-Anzeigen, Summerausgang etc.
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2 

C2
B

max. 8 St. max. 48 St.

Bei dem Tagalarmmodul TM2 C2B ist der Leser im Gehäuse integriert und exklusiv für Tagalarm nutzbar.

15 + Z

512

2

5 (8)

+ 2 (16)

15 + Z

512

114

5 (8)

1000

18

1134

2 + Z

1008

163

696

54

1

1

1

48

32

> 100.000

+ 1 (48) + 1 (48)

1000

2 + 2 (16)

126 + 126 (1008)

2 + Z

16 + 16 (128) + 5 (240) + 5 (240) + 5 (240)+ 3 (144)

+ 1 (48)

3 +2 (16) + 1 (48) + 1 (48) + 1 (48)

15 + 15 (120) + 5 (240) + 2 (96) + 5 (240)

6 + 6 (48)

1

1

32

1

> 100.000
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Modular aufgebaut –  

hiplex® 8400H.



























Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? 
Kontaktieren Sie uns. 

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon	 +49 7361 946-400
Telefax	 +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich: 

TELENOT ELECTRONIC 
Vertriebs-Ges.m.b.H.

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
AUSTRIA

Telefon	 +43 7614 8258-0
Telefax	 +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz: 

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
SWITZERLAND

Telefon 	 +41 52 544 17 22
Telefax 	 +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch

Kontakt Luxemburg: 

marco zenner s.à r.l.
O�zieller Distributor TELENOT

2b, Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefon 	 +352 44 15 44-1

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu

Verband Schweizerischer 
Errichter von Sicherheits-
anlagen

Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs

www.telenot.com 6100034 (07)

Zerti�ziert gemäß DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069

TELENOT-Produkte garantieren 
elektronische Überwachung für 
zerti�zierten, von der Polizei 
anerkannten, (Premium-) Ein-
bruchschutz in Kombination 
mit aufeinander abgestimmter 
mechanischer Absicherung.


