TE 90-AD - NeuroKom® IP Zubehor - NeuroKom® IP - Produkte: Gehrke

Gehrkse

more than voice

TE 90-AD Art.-Nr.: P90060004

NeuroKom® IP Technologie

Interfacemodul flir MultiControl
Systemschnittstellen

Inkl. neuronalem Sprachmodul

Steckeinrichtung fir Systemmodule

SIP-kompatibel

Beschreibung

Neuronales Interfacemodul zur Ansteuerung von Kontakten

und zur Integration von MultiControl-Komponenten in ein
NeuroKom® Netzwerk, einschlief3lich aller
Sprachkommunikations-Merkmalen.

NeuroUnit® Grundmodul zum Aufstecken auf samtliche
Systemschnittstellen der Serie Multicontrol 4000:

* 40-16IN

+ 40-160UT

» 40-8INSOUT

* 40-8IN-A-80UT

* 40-FUVER

* 40-FUVER-D

* 40-NF

» Gesprache in Duplex fiir klare, freisprechende
Sprachubertragung

» Echo Cancelling fiir Duplexbetrieb

* Funktionstiberwachung via SNMP moglich

+ Mikrofonempfindlichkeit und Lautstarke via integriertem

WEB-Browser einstellbar
* Netzwerkanschluss: RJ45, VLAN-fahig
 Betriebsspannung: PoE

Selbstverstandlich ist TE 90-AD mit samtlichen SIP-
Produkten (Session Initiation Protocol) kompatibel.
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Technische Daten

Betriebsspannung:

Netzprotokolle:

Energieverbrauch:

Umgebungstemperatur:
Betriebssystem:

Frequenzbereich:

Verstarkerleistung:

Impedanz:

Mikrofoneingang:

PoE

IP, TCP, UDP, ARP, IGMP
SIP, RTP, SNMP, HTTP,
TFTP

max. 4 Watt (ohne
Zusatzverstarker)

-20 °C bis +50 °C
ellan:RTOS Echtzeit

abhangig von Codec,
begrenzt durch
Lautsprecher

-G711/3,4 kHz
-G722/7kHz
-PCM32 /15 kHz
- PCM44 /21 kHz

0,8 W RMS / 1,6 Watt max

8 Ohm

fir Elektretmikrofone
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Eingange:

Ausgange:

Administration:

Kommunikationsverfahren:

Netzwerkanschluss:

Abmessungen:

Gewicht:

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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bis zu 16, in Abhangigkeit
der Schnittstellenmodule

bis zu 16, in Abhangigkeit
der Schnittstellenmodule

Uber integrierten Web-
Server

Neuronal via NeuroKom®
IP oder via SIP

RJ45, VLAN-fahig

Lange: 130 mm
Breite: 50 mm

Tiefe: 28 mm

0,2 kg
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