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HD Ultra X SNZ-Dome-Kamera
Alle Details werden mit ultrahoher Auflösung erfasst

Die IndigoVision HD Ultra X SNZ-Domekamera bietet erstklassige Leistung und liefert bei allen 
Lichtverhältnissen satte Full HD-Video- und Bildschärfe. Die Bildstabilisierung und die extrem 
niedrige PTZ-Latenz sorgen für eine flüssigere Anzeige und Steuerung durch den Bediener. Die 
SMART.coreTM-Technologie von IndigoVision bietet eine hochoptimierte H.265-Komprimierung 
und ACF, wodurch die Speicherkosten um bis zu 95% gesenkt werden.

ULTRA-REIHE

Hauptmerkmale Artikel-Nrn.
UX3520 HD Ultra X SNZ-Dome-Kameras Artikel-Nr.
HD Ultra X Deckeneinbau SNZ, 40x 710510
HD Ultra X Hängende PTZ, 40x 710561



Abmessungen: Deckeneinbau SNZ Abmessungen: Anhänger PTZ

Ansicht von oben Ansicht von obenSeitliche Ansicht Seitliche Ansicht

ID: RUX-HD_PTZ 21.0 SEP 21

Technische Daten
Kamerafunktionen In-Decke Anhänger
Sensor Sony 2M 1/2.8” CMOS-Sensor mit Progressiv-Abtastung
Aktive Pixel (h x v) HD (1920 x 1080)
Min. Lichtempfindlichkeit Tagbetrieb: 0.02 Lux (Farbe). Nachtbetrieb: 0.001 Lux (s/w) F1.6, 1/30s Verschlusszeit
Dynamikbereich WDR 120dB
Verstärkungsregelung Automatisch/Manuell
Wide Dynamic Range Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Gegenlichtkompensation (BLC) Ein / Aus bei nur 50/60 Bildraten
Weißabgleich-Modus Auto/Manual/ATW/One Push
Tag/Nacht Echter Tag-/Nachtbetrieb mit IR-Cut-Schwenkfilter
Videoauflösung 1920 x 1080 Pixel (HD); 1280 x 1024 Pixel (1,3 MP); 1280 x 720 Pixel (720p); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 480 und 720 x 576 (D1); 640 x 480 

(VGA); 352 x 240 und 352 x 288 (SIF); 320 x 240 (QVGA)
Signal-/Rauschabstand >50dB
Objektive 4,3 mm - 170 mm Horizontaler Blickwinkel 67,0 ° (W) 2,0 ° (T), Autofokus mit manueller Übersteuerung
Zoom 40-fach optischl und 10-fash digital
Blendensteuerung Auto mit manueller Übersteuerung
Verschlusszeit Rollen; Automatisch von 1 / 1,5 - 1/10000 Sek., Anti-Flicker, Slow Shutter (1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30)
Belichtungssteuerung Automatische Blende / P-Blende / Blende / Automatischer Verschluss / Verschluss / Manuell
Bildstabilisierung Ja
Videokompression Volle Bildrate, volle Farbe: H.265 / H.264 / MJPEG; bis zu 60fps
Videodatenrate Anwenderdefinierbare Datenraten von 64KBit/s  bis zu 10MBit/s
Video-Multi-Datenströme Insgesamt bis zu 32 MBit/s; unbegrenzte Multicast-Verbindungen. Bis zu acht Unicast-Verbindungen mit je 4 MBit/s; bis zu 16 Unicast-Verbindungen mit je 

1 MBit/s
Video-Multi-Encoder Bis zu vier Auflösungen gleichzeitig: 1080p (60fps), 1080p (30fps), 720p (30fps), D1 (30fps), SIF (30fps)
Videoanalyse ACF, Bewegungserkennung
Audiokompression G.711Mu/AAC
Audioeingang Line-Eingang
Audioausgang Line-Ausgang
Kontakteingänge/-ausgänge 4 Eingänge; 2 Ausgang 2 Eingänge; 1 Ausgang
Netzwerkschnittstelle IEEE802.3 und IETF standards: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, QoS, DHCP, DNS
Netzwerksicherheit HTTPS, CyberVigilant®, IEEE 802.1x
CyberVigilant®-Technologie Ja
Zeit Integrierte Echtzeituhr, SNTP-Client
SD-Speicher SD/SDHC/SDXC 128 GB unterstützt (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)*
Abmessungen/Gewicht 212,4 mm (Durchmesser) × 264 mm (h) und 2,6 kg 213.6mm (dia) x 270.8mm (h) and 2.9Kg
Richtlinien und Normen EN55032, EN50130-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, CFR47 part 15 Subpart B, UL60950-1, EN60068-2-6, EN60068-2-64, EN60068-2-27, 

EN60068-2-1, EN60068-2-2, EN60068-2-30, UL2043 (In-Ceiling), EN60529 (Pendant), EN62262 (Pendant)
Gehäuse Aluminiumlegierung mit Polycarbonatkuppel Aluminiumlegierung mit Polycarbonatkuppel
Schutzklassen N/A IP66, IK10
Stromversorgung PoE + (802.3at Class 4) 

30 VDC bei 0,35 A; 10,4 W 
24 V AC bei 0,66 A, 15,8 W

PoE + (802.3at Class 4) oder 
30 VDC bei 0,61 A; 18,3 W 
24 V AC bei 1,1 A; 26,4 W

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C -40°C bis 50°C
Kaltstart -10°C -20°C
IndigoVision – Softwareanforderungen Control Center v16.0.1 oder neuer
Unterstützte Internetbrowser Internet Explorer v11.0 oder höher
ONVIF Profile S
NDAA Dieses Produkt entspricht dem National Defense Authorization Act (NDAA). Gemäß Abschnitt 889 der NDAA darf die US-Regierung keine Video- und 

Telekommunikationsgeräte von bestimmten chinesischen Unternehmen und deren Tochtergesellschaften beziehen.

SNZ-Steuerung

Voreinstellung 256 Schwenkbereich 360° kontinuierliche Drehung
Genauigkeit bei Festposition 0.225° Neigebereich 100 ° (-10 ° über dem Horizont). Für eine optimale 

Leistung wird ein Neigungsbereich von +5 bis +10 
empfohlen.

Positionsumläufe 8 Schwenk-/Neigegeschwindigkeit Schwenkgeschwindigkeit:  0.1-90°/s, 
Neigegeschwindigkeit: 0.1-55°/s

Muster-/Mimic-Umläufe 8 Schwenk-/Neigegarantie Die Garantie auf bewegliche Teile ist auf 5 Millionen 
Schwenk- und Neigevorgänge beschränkt.

Ausblendzonen 20 (anwenderdefiniert) Voreingestellte 
Bewegungsgeschwindigkeit

5-400°/s

Hinweis: Die Spezifikationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Datenblatts korrekt und können ohne Vorankündigung geändert werden.

*SD-Karten-Speicher unabhängig von den IndigoVision Netzwerk-Videorekordern.

DIMENSIONAL DRAWING

View on Side Face

View on Top Face

ID: ULTRA_X_HD_PTZ-IC 19.1 APR 19

HD Ultra X In-Ceiling PTZ Camera
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HD Ultra X Pendant PTZ Camera
Metric

Ø 156.8mm
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